GLI OLII

L’olio ha come tratto caratteristico quello di ridurre l’attrito fra gli ingranaggi in movimento, limitandone l’usura. E’ necessario conoscere a fondo il macchinario da lubrificare in quanto ogni olio ha delle caratteristiche particolari, che lo rendono reattivo ad altri componenti chimici (refrigeranti, antiossidanti, etc): bisogna quindi individuare il prodotto che presenti caratteristiche idonee all’applicazione.

Nei sistemi refrigeranti il lubrificante deve offrire una buona/giusta viscosità in tutto l’intervallo di temperatura in cui il sistema opera. I nuovi refrigeranti di tipo HFC (Fluorocarburi Idrogenati) sono destinati a sostituire i CFC che causano problemi alla fascia d’Ozono.

La FGT commercializza i prodotti dalla Anderol Italia srl, con rifrerimento particolare alla linea POE. I lubrificanti POE sono indicati per l’uso con gli HFC; grazie alla loro altissima miscibilità con diversi tipi di refrigeranti (R-134a, R-404, R-404a, R-407a, R-407b, R-407c, R-410a, R-507 e R-507°) devono essere utilizzati in sistemi privi di separatore d’olio, quali pompe di calore, climatizzatori e sistemi frigoriferi con compressore alternativo/vite/centrifugo/spirale e palette, avendo cura di adottare la giusta viscosità.

	OLII POE 
Valore Tipico 

	PROPRIETÁ 
	Method 
	22 
	32 
	46 
	68 
	100 
	170 

	ISO VG 
	22 
	32 
	46 
	68 
	100 
	150+ 

	Viscosità a 100°C, cSt 
	ASTM D-445 
	4,6 
	5,8 
	7,2 
	9,1 
	11,3 
	16,3 

	Viscosità a 40°C, cSt 
	ASTM D-445 
	22,0 
	32,0 
	47,2 
	70,1 
	100 
	173,6 

	Indice di Viscosità 
	ASTM D-2270 
	127 
	125 
	120 
	106 
	106 
	> 90 

	Densità relativa a 15°C, Kg/m3 
	DIN 51 757 
	990 
	980 
	970 
	960 
	960 
	953 

	Punto di scorrimento, °C 
	ASTM D-97 
	-48 
	-48 
	-44 
	-36 
	-36 
	-26 

	Punto di infiammabilità C.O.C., °C 
	ASTM D-92 
	232 
	235 
	235 
	252 
	254 
	> 265 

	Contenuto d’acqua, ppm 
	ASTM D-1744 
	< 100 

	Numero d’Acidità Totale, mgKOH/g 
	ASTM D-664 
	< 0.05 

	Temp. critica di solubilità °C 

- R 12 

- R 22 

- HFC 134a 
	< 56 

< 56 

< 56 
	< 56 

< 56 

< 56 
	< 56 

< 56 

< 56 
	< 56 

< 56 

< 56 
	< 56 

< 56 

< 56 
	< 56 

< 56 

< 56 

	Test Stabilità Termica, tubo sigillato 

- 14 gg a 175°C 
	ASHRAE 

97-1983 
	Nessuna variazione di colore 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


I dati e le informazioni qui contenute sono fornite al meglio delle ns. attuali conoscenze.
